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FORUM Besprechung– und Niedriger 
Beistelltische

EIGENSCHAFTEN 
•	 Verschiedene Größen und Farbkombinationen
•	 Runde Tischplatten und Tischgestelle
•	 Äußerst stabil und langlebig

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Tischplatte 

•	 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm 
ABS–Kante;

•	 Tischplattehöhe – 740 mm, Kaffee-
tischhöhe – 440 mm.

Gestell

•	 Geschweißtes Metallrohr – 40 x 30 
mm;

•	 Kanten sind mit schwarzen Kunst-
stoffeinsätzen verkleidet;

•	 Pulverbeschichtetes Metall, passend 
zur Farbe der Säule und des Gestells;

•	 Mit Schrauben befestigt.

Säule

•	 Rundes Metallrohr – Ø 76 oder Ø 115 
mm;

•	 Pulverbeschichtetes Metall, passend 
zur Farbe des Rahmens und des Ge-
stells.

Unterteil

•	 Rundes Blech – Ø 500, Ø 600 oder Ø 
700 mm;

•	 Dicke – 12 mm;
•	 Pulverbeschichtetes Metall, passend 

zur Farbe des Rahmens und der 
Säule;

•	 Harte Filzunterlagen, unten an den 
Beinen festgeklebt.

GARANTIE

• 5 Jahre
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