AIR Executive Schranke

Design von Gediminas Juska | Litauen

naroueas

EIGENSCHAFTEN

e Qualitativ hochwertiges Holzfurnier
¢ Vollholzkanten
e Tiire mit Scharnier und ohne Griffe

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Korpus

¢ 19 mm Spanplatte, mit Holzfurnier mit 1,5 mm Kanten;
e 45° Vollholzkanten.

Einlegebdden

¢ 19 mm Spanplatte, mit Holzfurnier mit 1,5 mm Kanten;
e Fixe Hohe.

Turen

¢ 19 mm Spanplatte, mit Holzfurnier mit 1,5 mm Kanten;
e 45° Vollholzkanten;
¢ Push-to-open Funktion fiir Tiire ohne Griffe.

Informationen aktualisiert im Juli 2022

Zubehorteile

Nocken mit Verbindungsbolzen;
Schnellmontagescharniere (werden keine Werkzeuge
bendtigen, um die Scharniere mit den Platten zu
verbinden);

Garderobe mit herausziehbarer Hangestange aus Metall.

MetallfiiBe

e Geschweillte Metallkonstruktion mit 12 mm Rohren;

¢ Pulverbeschichtetes Metall oder poliertes Chrom;

¢ Hohenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);

¢ Mit Bolzen befestigt - ,Metall auf Metall“-Konstruktion.

KunstofffiRe

Schwarze hohenverstellbare FiiRe aus Kunststoff,
H=23 mm (+10 mm).

www.narbutas.de
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