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AIR Executive Besprechungstische

EIGENSCHAFTEN
 • Einfache und schnelle Montage / Demontage - „Metall auf Metall“-Konstruktion
 • Nur ein Werkzeug für die Montage (DIN911 S4)
 • Bolzenverbindungen (ohne Schrauben)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Design von Gediminas Juška | Litauen

Tischplatte
 • 120 mm aus Spanplatte mit Holzfurnier; 
 • 25 mm Spanplatte, mit Holzfurnier mit 2 mm Kanten; 
 • Tischplattehöhe: 780 mm – für 120 mm Tischplatte; 

740 mm – für 25 mm Tischplatte;
 • Rechteckiger Ausschnitt für Kabeltülle aus Metall und 

Kabelmanagement (25 mm Tischplatte).

Beine 
 • Geschweißte Metallkonstruktion mit 12 mm Rohren;
 • Pulverbeschichtetes Metall oder poliertes Chrom;
 • Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+ 10 mm);
 • Mit Bolzen befestigt - „Metall auf Metall“-Konstruktion;
 • Dünne Beine, die eine Kabelführung innerhalb der 

Metallrohre erlauben (Tisch mit 120 mm Tischplatte).
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Metallbalken  
(25 mm Tischplatte)

 • Metallrohr – 40x20 mm;
 • Pulverbeschichtetes Metall, standardmäßig weiß.

Details und Zubehör  
(inklusive, 120 mm Tischplatte)

 • Eingebaute Regale mit Holzfurnier - auf der kurzen Seite 
der 120 mm Tischplatte, 300 mm tief; 

 • 440x140 mm, H=100 mm offenes Regal – innen mit 
Holzfurnier;

 • Tülle für Kabelmanagement aus 19 mm Spanplatte mit 
Holzfurnier mit dünnen Kanten und leise schließenden 
Angeln;

 • Eingebauter Steckdosenblock – 3 Steckdosen 
(EU, britischer Standard) und 1 Anschluss für ein 
Netzwerkkabel.

Muss bestellt werden
(für Tischplatte mit Aussparung)

Kabeldurchführung aus 
Metall: 317x119 mm, 
H=27 mm

Steckdosenblocks Kabelführungen Kabelkanäle 

BEREICH

25 mm Tischplatte 120 mm Tischplatte

Optional 

Schreibunterlage 
aus Leder
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