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Chefsessel, Bürodrehstühle, Konferenzstühle und Loungesessel

SANDIE
Technische Angaben

https://www.narbutas.de
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Informationen aktualisiert im Oktober 2024

10 Jahre Garantie

Siehe Gewährleistungserklärung

Andere Dokumente, die für dieses Produkt verfügbar sind 

Bedienungsanleitung für SANDIE Chefsessel, Bürodreh-, Konferenzstühle

Bedienungsanleitung für SANDIE Loungesessel

NARBUTAS Produktpflegeanleitung

Rückenlehne

Sitz

Mechanismus 
Gaszylinder

Fußkreuz

Rollen

Rückenlehne

Sitzkissen

Mechanismus
Gaszylinder

Sitz

Mechanismus

Zylinder

Fußkreuz

Sitz und  
Rückenlehne

Fußkreuz

Sitz und  
Rückenlehne Sitzkissen

Fußkreuz



3SANDIE

Informationen aktualisiert im Oktober 2024

Technische Angaben

Typen

Chefsessel (1)

Bürodrehstuhl (2)

Konferenzstuhl (3)

Loungesessel mit hoher Rückenlehne (4)

Loungesessel mit niedriger Rückenlehne (5)
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Chefsessel / Bürodrehstuhl / 
Konferenzstuhl

Rückenlehne

•	 Stahlrahmen aus Polyurethan geformt 

•	 Mit Stoff gepolstert

Sitz

•	 Einsatz aus Polyurethan geformt

•	 Mit Stoff gepolstert

Mechanismus

•	 Gewichtsabhängiger Synchronmechanismus

•	 Drei Verriegelungspositionen durch einen integrierten 
Hebel einstellbar

•	 Maximaler Neigungswinkel der Rückenlehne: 18°, 
maximaler Neigungswinkel des Sitzes: 6°

•	 Das Verbindungsteil der Rückenlehne besteht aus 
Stahl

•	 Schwarze Außenschale aus Kunststoff

Gaszylinder

•	 Verchromt oder schwarz

•	 Um 135 mm verstellbar

•	 Maximale Belastung bis zu 110* kg

*Geprüft gemäß der Norm EN 16139:2013, was 
sicherstellt, dass die Stühle für eine Last von bis zu 110 
kg geeignet sind. Überschreiten dieses Grenzwerts oder 
sorgloser Umgang mit dem Produkt kann dazu führen, 
dass es zum Schaden oder Verletzung kommt.

Fußkreuz

•	 5-Sterne-Fußkreuz aus poliertem oder schwarz 
lackiertem Aluminium

•	 Außendurchmesser Ø735 mm

Rollen

•	 Rollen ohne Gummi für harte Böden, Ø65 mm 

•	 Rollen ohne Polyamid (PA) für weiche Böden, Ø65 mm 

•	 Selbstbremsende Rollen mit Gummi für harte Böden, 
Ø65 mm

•	 Selbstbremsende Rollen mit Polyamid (PA) für weiche 
Böden, Ø65 mm

Loungesessel mit hoher Rückenlehne

Rückenlehne

•	 Stahlrahmen aus Polyurethan geformt

•	 Mit Stoff gepolstert

Sitz

•	 Einsatz aus Polyurethan geformt 

•	 Bodenabdeckung aus hartem Polyurethan

•	 Mit Stoff gepolstert

Mechanismus

•	 Versteckt im Inneren des Sitzes

•	 Gewichtsabhängiger Synchronmechanismus

•	 Drei Verriegelungspositionen, die mit einem seitlichen 
Hebel eingestellt werden (verchromt)

•	 Maximaler Neigungswinkel der Rückenlehne: 16°

•	 Das Verbindungsteil der Rückenlehne besteht aus 
Stahl

•	 Mechanismus aus Aluminium

Zylinder

•	 Zylinder in fester Höhe mit Dämpfungseffekt

•	 Verchromt oder schwarz

Fußkreuz

•	 4-Sterne-Fußkreuz aus poliertem oder schwarz 
lackiertem Aluminium

•	 Außendurchmesser Ø880 mm
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Loungesessel mit niedriger Rückenlehne 

Sitz und Rückenlehne

•	 Stahlrahmen aus Polyurethan geformt

•	 Mit Stoff gepolstert

Sitzkissen

•	 Hergestellt aus Polyurethan

•	 Mit Stoff gepolstert

•	 Mit Klettverschluss befestigt

Mechanismus (nur mit 4-Sterne-Fußkreuz)

•	 Fester Mechanismus

•	 Poliert oder schwarz

•	 Höhenverstellung mit seitlichem Hebel (verchromt)

Gaszylinder (nur mit 4-Sterne-Fußkreuz)

•	 Verchromt oder schwarz

•	 Um 100 mm verstellbar

•	 Maximale Belastung bis zu 110* kg

*Geprüft gemäß der Norm EN 16139:2013, was 
sicherstellt, dass die Stühle für eine Last von bis zu 110 
kg geeignet sind. Überschreiten dieses Grenzwerts oder 
sorgloser Umgang mit dem Produkt kann dazu führen, 
dass es zum Schaden oder Verletzung kommt.

Fußkreuz

•	 Pulverbeschichteter Stahlrahmen, Ø12 mm Stange, 
Kunststoffgleiter mit oder ohne Filz für harte und weiche 
Böden

•	 4-Sterne-Fußkreuz aus poliertem oder schwarz 
lackiertem Aluminium

•	 Außendurchmesser Ø880 mm

Sortiment
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Konferenzstuhl Loungesessel mit hoher Rückenlehne

Loungesessel mit niedriger Rückenlehne

4-Sterne-Fußkreuz

Loungesessel mit niedriger Rückenlehne

Stahldrahtrahmen mit Gleitern
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Zusätzliche Informationen

•	 Der Loungesessel mit niedriger Rückenlehne, 
Stahlrahmen und 4-Stern-Fußkreuz wird komplett 
montiert geliefert.

•	 Der Loungesessel mit hoher Rückenlehne und 
4-Stern-Fußkreuz wird teilmontiert geliefert. Der 
Fußkreuz, die Rollen und der Gaszylinder sind nicht 
montiert.

Chefsessel Bürodrehstuhl und Konferenzstuhl

•	 Die Chefsessel/Bürodreh-/Konferenzstühle werden teilmontiert geliefert. Der Fußkreuz, die Rollen und der 
Gaszylinder sind nicht montiert.
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